
 

 
 AG200 / AG300 / AG400 :  

 HECTRON  

AG100 / AG200 / AG300 / AG400 

Instructiuni de instalare si utilizare 

 

 

 1. Descriere 
 
 

  1.1  Parti componente  
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1. Motor si angrenaj 

2. Electronic control box 

3. Presostat diferential 

4. Conector comutator 
presiune 

5. Bobina solenoid ventil 

6. Solenoid ventil 

7. Furtun flexibil 

8. Manometru presiune 

9. Conector presiune 6mm 

Sita filtru : 

10. Piesa capat 

11. Sita filtranta 

 
Brat suctiune : 

12. Brate aspirare 

13. Suport brate 
aspirare 

14. Inel 

15. Garnitura sita 

16. Furtun flexibil 

17. Filtru tangential 

18. Ventil golire 

19. Flansa support motor 

20. Pana 

21. Ax 

22. Siguranta elastica 

23. Etansare Ax 

24. Bucsa 

25. O Ring 

26. Flansa 

27. Inel de prondere 

28. Etansare 

29. Bolt 

 
 AG200 / AG300 / AG400 :  



  1.2. Panou comanda  
 

AG100 : 

 
Apasare buton: pornirea ciclului de 
spalare. 

 AG200 / AG300 / AG400 :  

 
Apasare buton: pornirea ciclului de spalare. 

 
Semnalizare luminoasa : 

 Verde : functionare electrica; clipire in timpul spalarii. 

 Rosu : alarma sistem curatare 

Interventie de urgenta necesara vezi sectiunea 4.5. 

Eliminare alarma: se  intrerupe alimentarea si se reporneste.

 
 
 

 

  1.3. Electronica  

 
 AG100 : 

 
BR2 buton presiune diferentiala 
 
 

 AG200 / AG300 / AG400 :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 AG200 / AG300 / AG400 :  

 

Nume Terminal nr. Functie Tensiune electrica Detalii 

230V BR0 Sursa alimentare 230VAC Alimentare electrica 

POMPA BR12 Alimentare pompa spalare 230VAC 
Conectare la pompa de spalare externa 
dupa caz 

IMPAMANTARE BR1, BR4, BR5 Impamantare IMPAMANTARE  

VALVA BR11 
Alimentare ventil 
solenoid 

230VAC Conectare la ventil solenoid 

MOT. AG BR10 
Alimentare motor 
electric 

230VAC Conectare la motor electric. 

ALARM BR7 Semnal alarma 
Max voltaj : 230V (AC/DC) 
Max curent : 120mA 

Semnal alarma contact uscat. 
Contactul se inchide implicit 

SIG. OUT BR8 Semnal extern 5VDC 
Conectat la SIG.IN la al doilea filtru 
(optiune conexiune electrica) 

Spalare BR9 Semnal curatare 
Max voltaj : 230V (AC/DC) 
Max curent : 120mA 

Semnal alarma contact uscat. 
Contactul se inchide la pornirea spalarii. 

SIG. IN BR3 Semnal intrare 5VDC 
Conectat la semnal SIG.OUT al doilea filtru  
(optiune conexiune electrica) 

PRESIUNE BR2 Presostat diferential 5VDC Conectat la presostat diferential. 

 

BR2 – Buton  presostat 

diferential 

A1 – Motor        

BR1 – Sursa 

electrica  230V 

BR10–Valva solenoid   
solenoid 



  1.4 Versiune PN10 si PN16   
 

Un limitator de presiune  regularizeaza presiunea de suctiune pe suprafata filtrului. 

 
Functie de presiunea efectiva din aval de filtru presiunea de aspirare pe sita se regleaza 

optimal. 

 
Limitatorul functioneaza automat, nu e nevoie de  

interventie sau reglaj. 

Conexiune : 

- este insurubat la iesirea ventilului solenoidal 

- un furtun flexibil este conectat la filtru 

 

 

 2. Instalare  
 
 

  2.1. Diagrama instalare 
 
 

 

Presiune normala 
Retea sub presiune peste 2 Bar 

Presiune joasa/variabila 
> Aerisiti 
> Retea sub presiune sub 2 Bar 
> Retea presiune variabila 

 

Debit 

normal 

Debit peste : 
4 m3/h      AG100  
6 m3/h   AG200 

12 m3/h   AG300 
26 m3/h       AG400 

 A  

 
Descarcare 

apa 

spalare retea 
sub 

presiune 

Valva 2 Bar 

minim 

Pompa 

 
 
 
 

 
Filtrul e direct legat la sursa de apa. 

 B  

 
Descarcare 

apa 

spalare aerisire 

sau 

retea sub 
 presiune 

 
Pompa 

 
 
 
 

 
In aval de filtru se va monta un sistem de sustinere a 

presiunii. 

 

Debit scazut 

Debit sub : 
4 m3/h      AG100  
6 m3/h   AG200 

12 m3/h   AG300 
26 m3/h      AG400 

 C  

 
Acumulator 

hidraulic 

Descarcare 
apa  

spalare retea 
sub 

presiune 
Valva 2 Bar 

minimum 

 

Pompa 

 
 
 
 
 
 

Se monteaza un acumulator hidraulic in aval 

de filtru. 

 D 

 
Acumulator  

hidraulic 
Descarcare 

apa aerisire 

spalare retea 
Valva sub 

presiune 

 

 

Pompa 

 
 
 
 
 
 

Se monteaza un accumulator hidraulic si un stabilizator 

de presiune in aval de filtru. 

 

 

Sensul de curgere invers duce la deteriorarea filtrului ; pentru evitare se va monta o supapa de sens  in amonte de filtru . 
 

Dimensiune maxima particule impuritati: 3 mm. daca e necesar se monteaza un filtru cos inainte de filtru pentru limitarea dimensiunii 
impuritatilor. 

Limitator 

! 



  2.2. Racordare la sursa apa  
 
 

 Conecteaza racordurile filtrului la sursa de apa 

 
 Intrare si iesire: conectati respectand diagramele de mai jos 

Intrarea si iesirea filtrului pot fi orientate prin rotirea carcasei dupa slabirea strangerii inelului 

colier (vezi 4.1.) 

 
 Descarcare: Conectati la canalizare. Descarcarea trebuie realizata fara a reduce diametrul  

Dupa valve solenoidala. 

Conectarea la canal nu se va face la o inaltime mai mare de 1m  deasupra filtrului. 

 
 
 
 

 

  2.3. Presiune maxima de lucru  
 
 
 

 Standard Versiune PN10  Versiune PN16  

Presiune max. de lucru 5 Bar 10 Bar 16 Bar 

 
 
 
 
 

 

  2.4. Alimentare electrica  
 

 
  AG100   AG200   AG300   AG400  

Tensiune/ frecventa 230V / 50Hz Optional : 120V / 60Hz 

Putere 60W 110W 200W 370W 

 
Nu intrerupeti niciodata alimentarea electrica in timpul functionarii filtrului ( se intrerupe intotdeauna alimentarea cu apa inainte de  cea 
electrica) 

 
 
 
 

 

  2.5. Semnalizari electronice (non-obligatorii)  
 
 

AG200 / AG300 / AG400 : Terminalele blocului electronic permit feedback electronic. 

 
 

« Curatare » semnal : « Alarma » semnal : 
 

 Conexiune la BR9 bloc terminal 

 Contactul intre 2 terminale este normal deschis. In timpul 

ciclului de spalare acest contact se inchide. 

 Tensiune max : 230V AC/DC 

 Curent maxim : 120 mA 

 Conexiune la BR7 bloc terminal 

Contactul intre 2 terminale este normal deschis. Cand filtrul e in 

alarma (5 cicluri succesive de curatare fara diminuarea valorii 

caderii de presiune), acest contact se inchide. Pentru resetare 

alarma se intrerupe alimentarea iar apoi se va reconecta. 

Tensiune max : 230V AC/DC 

 Curent maxim : 120 mA 

! 
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 3. Pornirea si oprirea functionarii  
 
 

  3.1. Pornirea  
 

1 Inchideti robinetul de apa de dupa filtru. 

 
 

2 Deschideti accesul apei in filtru si 
asteptati ca manometrul sa indice  2 bar 
sau mai mult. 

Deschideti progresiv robinetul de dupa filtru 

avand grija ca presiunea sa nu scada sub 2 

bar. 

 
 
 
 

4 Apasati butonul pentru pornirea spalarii. 

Presiunea din interiorul filtrului nu are voie sa 
scada sub  2 Bar. 

Daca presiunea scade sub 2 bar, instalarea 

este gresita, vezi 2.2. 

 
 
 
 

  3.2. Oprirea  
 

Inaintea oricarei pauze in functionarea filtrului se va parcurge un ciclu de spalare. Purjarea se va realiza prin valva montata in aval de filtru 

 
 
 
 
 

 4. INTRETINERE  
 
 

  4.1. DEMONTARE / MONTARE  flansa  
 

AG100 Inel strangere 

Desfacere : Desurubati suruburile si desfaceti inelul. 

 
Inchidere : 

 
 
 

 

2 Loviti usor inelul 

 
Loviti si strangeti suruburile in 

mod repetat atat cat este nevoie 

… 

1 Strangeti usor suruburile 

 

3 Strangeti suruburile cu o cheie 

 

 
AG200 / AG300 / AG400: Desfacere : se desurubeaza suruburile. Inchidere : Inaintea inchiderii verificati daca garnitura este corect montata.. 

 
 
 

 
  4.2. Demontare furtun flexibil  

 
 
 

1 Apasati inelul 2 Extrageti furtunul  

3 

4 



  4.3. Inlocuirea sitei filtrante  
 

Demontare : 

1 Indepartati furtunul flexibil din racordul situate in partea inferioara a filtrului 

2 Deschideti capacul flansa 

 

3 Indepartati sita utilizand 
o surubelnita plata 

 

4 Scoateti inelul de fixare 

 

 
5 Scoateti simultan sita si bratul de 

aspirare 

 
 

 
NU desurubati cele 4 

suruburi ale sitei de 

filtrare.

 
Asamblare: 

Repetati operatiunile in ordinea inversa. 

Pentru asamblarea sitei si introducerea garniturii in locas utilizati un ciocan si o bucata de lemn 

 
 

 
  4.4. Inlocuirea bratului de aspirare  

 

 

1 Indepartati furtunul flexibil din racordul situate in partea inferioara a filtrului 

                                       

2 Deschideti capacul flansa 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Desurubati inelul de fixare 

 

 
4 Comprimati arcul si extrageti bratul 

de aspirare 

 

 
  4.5. Demontare motor   

 

 

1 Desurubati cele patru suruburi. 

2 Scoateti motorul. 



  4.6. Demontare ax  
 

. 

1 Demontati bratul de aspirare conform 4.4. 
. 

 

2 Indepartati motorul conform 4.5. 

 
 
 
 
 

3 Scoateti axul 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4.7. SCHEMA DE INTRETINERE  
 
 
 

Frecventa curatare filtru Rep. Operatiuni intretinere 

Frecventa inalta 

 
1 sau mai multe 

cicluri de spalare 

/ora 

Frecventa

medie  

 
1 sau mai 

multe cicluri de 

spalare/zi 

Frecventa scazuta 

 
Mai putin 

de 1 ciclu 

de curatare 

/zi 

 
1 luna 

 
6 luni 

 
1 ani 

 
Sistem 

curatare 

Apasati buton  « spalare » pe tabloul de comanda. Verificati: 

- Daca ciclul de spalare functioneaza: la 

AG200/AG300/AG400 se aprinde lumina verde. 

- Presiunea nu trebuie sa scada sub 2 bar in timplul spalarii 

de curatare. 

 
6 ani 

 
2 ani 

 
5 ani 

 
Ax 

Verificati etansarea corecta a axului.: Nu trebuie sa existe 

pierderi de apa la interfata motor-filtru 

 
1 ani 

 
3 ani 

 
5 ani 

 
Brat suctiune 

Deschideti flansa filtrului. 

- Verificati distanta bratului de aspirare 

 
Distanta nu va depasi: 

- AG100 / AG200 : 5 mm 
- AG300 : 10 mm 
- AG400 : 15 mm 

 
-  

-  

-  

- Verificati articulatia bratului de aspirare: comprimati si 

eliberati arcul mecanismului de suctiune. Bratul de 

aspirare trebuie sa revina in pozitia initiala. 

 
1 ani 

 
3 ani 

 
5 ani 

 
Motor electric 

Inlaturati capacul motorului (AG100 : capac plastic negru, 

AG200/AG300/AG400 : capac de aluminiu pe reductor). Apasati 

butonul de « curatare » de pe tabloul de comanda. Verificati : 

- Axul trebuie sa faca o rotatie completa 

- Nu au voie sa apara zgomote, vibratii sau 

incalzire 

 
5 ani 

 
5 ani 

 
5 ani  

 
Fitinguri 

Verificati racordurile sa nu apara scapari de apa prin 
neetanseitate. 



  4.8. Probleme  
 
 

 
Probleme Cauze posibile Solutii posibile 

Presiunea scade sub valoarea minima in 
timpul procesului de curatare. 

Debit prea mic, instalare gresita. Vezi diagramele C si D sectiunea 2.1. 

Spalare de curatare continua fara pauza. 

AG200 / AG300 / AG400 : Lumina rosie 

aprinsa 

Curatare insuficienta datorita presiunii 
prea scazut in filtru. 

Verificati daca manometrele indica cel 
putin 2 bar in timpul curatarii. 
Daca nu, verificati instalarea. 

Concentratie prea mare de particule solide 
in apa. 

Reduceti debitul sau inlocuiti cu o sita 
mai putin fina. 

Functionare defectuoasa motor. Inlaturati capacul si verificati daca motorul 
se invarte. 

Ruperea unei parti din bratul de aspirare. Deschideti filtrul si verificati daca bratul de 
aspirare se roteste simultan cu axul. Verificati 
daca sistemul de aspirare preseaza sufucient 
pe sita. 

Apa este tot murdara la iesirea din filtru. Finete filtrare incorrect aleasa. Inlocuiti sit cu una mai fina. 

Garnitiura sitei lipsa. Deschideti filtrul si verificati daca garniture 
este la locul ei sau daca sensul de curgere nu 
este invers. 

Sita filtrului deteriorata. Inlocuiti sita. Vezi sectiunea 4.2.  Verificati 
daca ciclul de curatare e corect si complet. 

Pierderi de apa la etansare ax. Uzura garnitui-ax Inlocuiti axul si cele 2 garnituri O-ring. 

Valva solenoid nu inchide Valva solenoid colmatata cu nisip Verificati starea filtrului tangential  (No 17) . 
Daca este deteriorat inlocuiti cu altul. 
Curatati complet valva solenoid inclusiv 
orificiile de inspectie. 

 
 
 
 

 5. DECLARATIE DE CONFORMITATE  

The devices AG100, AG200, AG300 and AG400 are compliant with the European Directive 73/23/EEC dated 19 
feb 1973 (codified by 2006/95/CE) about low voltage electrical equipment, as well as with the European Directive 
2006/42/CE dated 17 may 2006 about machines. 

These devices are covered by the article 3 paragraph 3 of the European Directive 97/23/EEC dated 29 may 1997 about pressure equipment. These 

devices shall only be used with the fluids and under the conditions described by this directive in the following articles: 

- Article 9 Classification of pressure equipment, paragraphs 2.1, 2.2, 3. 

- Article 3 Technical requirements, paragraph 1.1 letter b. 
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