FILTRU PROTECTIE CLASIC AUTOMAT JRSF A/TP 17-2”

DESCRIERE:
Cu certificare DIN-DVGW- pentru filtrarea impuritatilor din apa care pot genera
coroziune si depuneri precum si deranjamente ale sistemelor de control si regla;j

~OE IT . din circuitele hidraulice.

O J ‘ CONSTRUCTIE: Carcasa din fonta cenusie PN10, racord cu filet interior
' ( conform DIN 2999, sablat interior si exterior si protejat anticoroziune prin
";3, \ ' acoperire cu material plastic rilsanare ( RILSAN), geam de vizualizare pe
ambele parti laterale, doua camere de filtrare fiecare cu sita de filtrare din inox,
finete de filtrare standard 0,10 mm, ventil de curatare actionat automat, cu

‘@  programare in functie de timp “T” si presostat diferential “TP” la diferente de
B presiune de pana la 1 bar

DATE TEHNICE

[Model JRSF A/TP JRSF A/TP JRSF A/TP JRSF A/TP
Racord 1”7 11/4” 11/2” 2’
Debit max apa (m3/h) 5 6 14 15
Presiune de lucru max. ( bar) 10 10 10 10
Temperatura de lucru maxima (°C) 30 30 30 30
Cadere presiune dupa curatare  ( bar) 0,2 0,2 0,2 0,2
Racord canal (Zoll) 1 1 11/4 11/4
|Mediu de actionare aer-apa aer-apa aer-apa aer-apa
Presiune actionare ( bar) 5-7 5-7 5-7 5-7
Racord electric 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Lungime montaj (mm) 189 189 233 233
Finete filtrare standard (mm) 0,1 0,1 0,1 0,1

Nr. comanda 8501010 8501011 8501012 8501013

La cerere se poate livra si cu sita de filtrare avand finetea de: 0,03/ 0,05/ 0,32/ 0,5 sau 1,0 mm.



