
FILTRU CLASIC AUTOMAT JRSF –A/TP DN125-200

DESCRIERE:
Cu certificare DIN-DVGW- pentru filtrarea impuritatilor din apa care
pot genera coroziune si depuneri precum si deranjamente ale
sistemelor de control si reglaj din circuitele hidraulice.

CONSTRUCTIE: Carcasa din fonta cenusie PN10, racord cu flansa
conform DIN 2632/2633, sablat interior si exterior si protejat
anticoroziune prin acoperire cu material plastic rilsanare ( RILSAN),
geam de vizualizare pe ambele parti laterale, doua camere de filtrare
fiecare cu sita de filtrare din inox, finete de filtrare standard 0,10 mm,
ventil de curatare automata programabila in timp, la intervale de
timp intre 0,5-60 ore. Curatarea este comandata si prin presostat
diferential 0,5-2 bar. Mediul de comanda aer comprimat conducta ¼"
Spalarea sitelor se realizeaza cu apa curata timp in care nu se

opreste procesul de filtrare!

DATE TEHNICE
Model JRSF-A/TP       JRSF-A/TP            JRSF-A/TP
DN 125 150 200
Debit max apa                              ( m3/h ) 75 110 170
Presiune de lucru maxima              ( bar ) 10 10 10

Temperatura de lucru                     ( °C ) 30 30 30

Cadere presiune dupa curatare      ( bar ) 0,1 0,1 0,1

Racord ventil spalare 2 Zoll DN65 DN80
Presiune comanda  aer sau apa      (bar) 4,5-7 5,5-7 5,5-7
Alimentare electrica 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Durata spalare reglabila                   ( sec) 5-30 5-30 5-30
Lungime montaj                               (mm) 440 500 620
Finete filtrare standard                    (mm) 0,1 0,1 0,1
Nr. comanda 8503035 8503036 8503037

La cerere se poate livra si cu sita de filtrare avand finetea de: 0,03 / 0,05 / 0,32 / 0,5 sau 1,0 mm.


