
Filtru JUDO SPÜLI-PLUS 
Combinatie constand dintr-un filtru cu spalare in contracurent 
conform DIN 19632 , reductor de presiune conform DVGW- fisa 375, 
precum si supapa de retinere conform DIN 1988. 
Sunt filtrate si retinute impuritatile din apa care pot deteriora elemen-
tele de reglaj sau control din instalatiile de utilizare a apei. 
Presiunea poate fi redusa de la 16 bar la 1,5 - 6 bar .  Supapa de 
sens impiedica apa filtrata sa se intoarca in instalatia din amonte de 
filtru.  
 

Constructie: Carcasa din masa plastica de inalta rezistenta PN 16, flansa tip baioneta, din alama, pentru 
montaj cu suruburi de asamblare . Asamblare cu filet conform DIN 2999. Sita de filtrare din inox, argintata 
in scop profilactic antibacterian, finete de filtrare  0,095/0,125 mm, actionare manuala a curatarii sitei. 
Simultan se curata si carcasa transparenta de vizualizare, reductorul este reglat de producator la 4 bar. 

spalare in contracurent. 
 
DATE TEHNICE 

Debit apa filtrata                          [m3] 3,3 4,5 5,5 

Presiune de lucru max.               [bar] 16 16 16 

Temperatura max.                       [°C] 30 30 30 

Cadere de presiune sita curata   [bar] 0,2 0,2 0,2 

Finete de filtrare                          [mm] 0,1 0,1 0,1 

Lungime montaj                           [mm] 180 190 230 

Nr. comanda 8160100 8160101 8160102 

 

Carcasa transparenta este protejata anti UV de un capac detasabil. Sistem integrat de indicare a datei de 

Racord ¾“ 1“ 11/4“ 

Model JSP 3/4” JSP 1” JSP 11/4” 


