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Test apa de fantana / izvor – Test Kit 

Realizat de experti, este suficient pentru a determina simplu si exact daca apa de fantana/izvor  contine 

sau nu 10 contaminanti nesiguri si nedoriti. In cazul depasirii valorilor de referinta admise sanatatea 

dumneavoastra poate fi pusa in pericol. 

In cazul in care consumati apa din sursa proprie va recomandam analizarea cel putin o data pe an a 

calitatii acesteia. Respectati cu exactitate instructiunile de utilizare a acestui test si comparati valorile 

determinate cu cele de referinta.   

 

Care sunt rezultatele asteptate?                                       

Testul apa de fantana/izvor ofera informatii referitoare la prezenta cantitativa a urmatorilor parametri in apa 

testata: valorile maxime din tabelul de mai jos corespund EPA (Environmental Protection Agency-SUA) 

respectiv normativelor europene.  

 EPA Romania 

Bacterii Zero (nedetectabil) 0 

Plumb < 15 ppb 10 micrograme/litru                      (< 10 ppb) 

Pesticide < 3 ppb (Atrazine), < 4ppb (Simazine)     0.1- 0.5 micrograme/litru             (< 0.5 ppb) 

Cupru < 1.3 ppm 0,1 miligrame/litru                        (<0.1 ppm) 

Fier < 0.3 ppm 200 micrograme/litru                   (<0.2 ppm) 

Nitriti < 1.0 ppm 0.5 miligrame/litru                        (<0.5 ppm) 

Nitrati < 10.0 ppm 50 miligrame/litru                         (<50 ppm) 

Nitrati+ Nitriti  (Nitrat/50)+(Nitrit/3)< 1mg/litru     (<1ppm) 

Clor total < 4 ppm 0.5 mg/l                                       (<0.5 ppm) 

pH 6.5 - 8.5                       6.5-9.5 

Duritate totala < 50 ppm 5-20 dH                                  ( 50 <dH<220) 
 

 

Important inainte de a incepe determinarile 

1. Fiecare Kit test apa fantana /izvor contine: 

  - 1 recipient test bacterii 

- 1 test plumb/pesticid  

- 1 test cupru 

- 1 test fier 

- 1 test nitrat / nitrit  

- 1 test pH / duritate totala / clor 

2.  Ambalajele se vor deschide doar inainte de utilizare. 

3.  Pastrati testele intr-un loc unde copii si animalele de casa nu au acces.  

4.  Nu consumati probele de apa analizate sau partile componente ale testelor. 

5.  Nu reutilizati kitul de testare pentru o alta analiza. 

6.  Se va pastra la temperatura in limitele 10 - 30  °C. 

7.  Respectati intocmai instructiunile de utilizare. 
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Instructiuni de utilizare                                                       

Test bacterii ( Bakterien Test) 

1. Scoateti recipientul de testare a bacteriilor din ambalaj si asezati-l pe o masa sau pe un suport plan. 

2. Deschideti cu grija capacul  recipientului si introduceti apa de testat pana la marcajul de 5 ml. Nu  

umpleti mai mult recipientul si nu agitati pulberea galbena de testare a bacteriilor. 

3. Montati din nou capacul si strangeti-l bine. Agitati puternic recipientul 20 de secunde. 

4. Pastrati nemiscat recipientul de testare, la temperatura camerei, in pozitie verticala timp de 48 de ore. 

5. Analizati culoarea  dupa cele 48 de ore (fara a deschide recipientul) 

 

Culoare violet: rezultat negativ (nu este pusa in evidenta existenta bacteriilor)  

 

Culoare galbena: rezultat pozitiv ( a fost pusa in evidenta existenta probabila, in apa testata, a 

unor bacterii periculoase).  

 

6. In cazul obtinerii unui rezultat pozitiv, inainte de a arunca la chiuveta proba analizata, adaugati in 

recipientul de testare putin agent de oxidare-dezinfectie-decolorare ( de ex. apa de Javel sau solutie de 

hipoclorit de sodiu). Probele la care rezultatul este negativ pot fi golite direct la canal.  

 

Test plumb / pesticid (Blei/Pesticid Test) 

Testul pentru plumb/pesticid  pune in evidenta plumbul in concentratii mai mici de 15 ppb (15 

micrograme/litru), pesticidele Atrazine mai mici de 3 ppb (3 micrograme/litru) si  Simazine mai mici de  4 

ppb ( 4 micrograme/litru). 

 

1.  Desfaceti ambalajul testului de plumb/pesticide si scoateti tot continutul. Continutul consta din : 

recipientul de testare, pipeta, doua benzi de testare Watersafe si un ambalaj cu desicant ( poate fi 

aruncat). 
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2. Cu ajutorul pipetei curate turnati in recipient exact doua pipete pline. Pentru a umple pipeta varful 

aceasteia trebuie introdus in apa cu partea elastica stransa. Prin eliberarea partii elastice a pipetei 

aceasta se umple cu apa de testat iar printr-o noua strangere se elibereaza apa in recipientul de 

testare.  

3. Agitati usor recipientul cateva secunde iar apoi asezati-l pe o suprafata plana.  

4.  Introduceti ambele benzi de testare cu sageata in jos in apa din recipientul de testare.  

5.  Asteptati 10 Minuten. NU ATINGETI BENZILE DE TESTARE IN ACESTE 10 MINUTE ! Pe suprafata 

bezilor vor aparea dungi albastre. 

6.  Scoateti benzile din proba de apa si interpretati rezultatele. 

  

Negativ: Apare doar o dunga albastra langa numarul 11 sau partea din stanga benzii are o nuanta mai 

inchisa (langa numarul 11) decat cea din partea dreapta ( langa numarul 22).  

 

Pozitiv: Dunga din dreapta benzii (langa numarul 22) este mai inchisa sau la fel de intensa ca si cea din 

partea stanga (langa numarul 11) . 

 

 

7.  Atentie: daca nu apare nici o dunga sau ambele apar foarte slab, testul a fost utilizat incorect iar 

rezultatul nu poate fi considerat ca fiind unul de incredere. 

In cazul in care testul este pozitiv proba de apa are valori ale plumbului Pb si pesticidelor peste 

limitele admise (Atrazin si Simazin).  

 
 

Test cupru (Kupfer Test) 

1. Desfaceti ambalajul Kupfer Test  (test cupru) si scoateti banda-test. 

2. Tineti sub apa sau scufundati banda test pentru 30 secunde dupa care scoateti din apa. 

3. Asteptati  2 minute si apoi comparati culoarea benzii cu tabelul de referinta . 

 

Cupru 

 

 

Test fier ( Eisen Test) 

1. Desfaceti ambalajul Test fier si scoateti banda de testare. 

2. Tineti banda de testare sub apa sau scufundati pentru  5 secunde. 

3. Dupa 2 minute comparati culoarea benzii de testare cu tabelul de referinta.  
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Fier 

 

 

Test nitrat / nitrit  

1. Desfaceti ambalajul Nitrat / Nitrit si scoateti banda de testare. 

2. Tineti sub apa sau scufundati banda pentru 2 secunde sub apa de testat. 

3. Dupa 1 minut comparati culoarea de pe banda cu tabelul de referinta. Culoarea este stabila doar pentru  

1 minut.  

 

Total Nitrat / Nitrit (zona de test la sfarsitul benzii) 

 

Nitrit (zona de test la mijlocul benzii) 

 

pH / duritate totala / Clor 

1.  Desfaceti ambalajul testului pH / duritate totala / clor  si scoateti banda de testare.  

2.  Tineti banda de testare sub apa sau scufundati pentru 5 secunde. 

3.  Dupa 20 secunde comparati culoarea benzii de testare cu grila de culori de referinta. Respectati ordinea 

de determinare pH, duritate totala si respectiv clor. 

 

pH (zona de test la sfarsitul benzii)  

 
 

Test duritate totala (zona de test la mijlocul benzii) 

  

 

Clor (zona de test la inceputul benzii) 

 

 
 

 


